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Funktionsprinzip Working principle

¢ Erkennen des Flaschen- ¢ Detection of the bottle
formates mit dem intel- format with the use of the
ligenten Robot-Kamera- intelligent robot camera
system system

€ Greifen der Flaschen mit € Gripping of bottles with
den BOTTLEGRIP Vaku- BOTTLEGRIP Vacu-Tools
Greifern & Unscrambling of bottles

¢ Aufrichten der Flaschen controlled by programme
rechnergefuhrt & Insertion of bottles in

€ Einsetzen der Flaschen RATILIGHT Pucks and
in RATILIGHT Pucks und label pucks
Etikettierpucks Control of RATILIGHT
Kontrolle der auslaufen- Pucks at the outfeed
den RATILIGHT Pucks Automatic Return of the

¢ Automatische Ruckfiih- RATILIGHT Pucks, if
rung der RATILIGHT necessary

Pucks, falls erforderlich

Intuitive Intuitive Human

Bedienerfiihrung Machine Interface

¢ Einfache und Ubersicht- ¢ Easy and clearly
liche MenuUstruktur structured menu

® .YHA ZJOL +HYZ[LS 3 URidutke based
der Prozesse presentation of

€ Integration der Bildver- processes
arbeitung in die Bedie- € Camera software
ULYVILYApJoOL integrated in HMI
Einfaches Einlernen New formats can be
neuer Formate teached easily
[ILYZPJO[SPJOL +H][cUGleafly structured data
waltung administration

€ Individuelle Benutzerver- € Individual user
waltung administration

¢ <TMHZZLUKL +PHN U& ZHxtended diagnose
funktionen functions

R —

Verarbeitung einer sehr grol3en Formatvielfalt Processing of a wide range of formats
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Technische Daten | Technical Data BOTTLEMAT BOTTLEMAT
Robot 3 Robot 4

FlaschengréBe ca. Bottle size approx. 50 - 1.000 ml 50 - 1.000 ml

Max. Ausbringung Max. output 8.400 bph 10.200 bph

(formatabhangig) (depending on format)

Anzahl der Roboter Number of robots 3 4

Hauptabmessungen (ohne Main dimensions (excl. ca. / approx. ca. / approx.

Digitower) [L x B x H]

Digitower) [L x W x H]

4,500 x 2.500 x 2.500 mm

5.300 x 2.500 x 2.500 mm

Gewicht

Weight

ca. / approx. 3.600 kg

ca. / approx. 3.900 kg

Transportsystem

Transportation System

RLP1 / RLPO5

RLP1 / RLPO5

Elekt. Anschlusswert

Connected load

10 kW

12 kW

Luftanschluss

Air connection

6 bar, trocken / dry, R 1/4“

6 bar, trocken / dry, R 1/4*

Technische Anderungen
vorbehalten
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